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HERZ PUMPFIX 
 

Grupuri de pompare 
 

InformaἪii generale 
 
 

Descrierea grupului de pompare HERZ PUMPFIX 

Grupul de pompare HERZ PUMPFIX este un produs de calitate superioarŁ preasamblat Ἠi testat sub presiune ´n 
timpul procesului de fabricaἪie cu un control constant al calitŁἪii. 

 
Avantajele grupului de pompare sunt: 
Å  toate componentele integrate sunt rezultatul dezvoltŁrii noastre, 
Å  controlul permanent al calitŁἪii producἪiei ´n fabricile noastre, 
Å  livrŁm grupuri de pompare complete, 
Å  instalare Ἠi ´ntreἪinere uἨoare, 
Å  pompŁ de circulaἪie cu lungime de instalare de 130 mm Ἠi 180 mm 
Å  distanἪa de racordare dintre tur Ἠi retur: 125 mm 
Å  toate grupurile de pompare sunt disponibile cu sau fŁrŁ pompa de circulaἪie. 

 
 

Montaj: 

Grupul de pompare se monteazŁ pe verticalŁ, cu robinetele cu termometrul ´n sus. Racordarea la cazan sau 
distribuitor se face la partea de jos, cu filet exterior. Racordarea la consumatori se face deasupra, cu filet interior. 
HERZ PUMPFIX trebuie sŁ fie prins (fixat) pe un set al unei plŁci de montaj. Fiecare grup de pompare este echipat 
cu douŁ plŁci de montaj. 
Distribuitorul DN 25 HERZ PUMPFIX este recomandat c©nd se folosesc mai multe grupuri de pompare HERZ 
PUMPFIX ( ń cazul unui sistem de ´ncŁlzire cu mai multe circuite). Grupul de pompare Ἠi distribuitorul sunt 
proiectate astfel ´nc©t sŁ poatŁ fi montate direct unul pe celŁlalt. Grupurile de pompare pot fi de asemenea montate 
pe distribuitoare de alte dimensiuni (DN32), folosind racorduri adaptoare. 

 
A 

Dimensiuni de instalare pe placa de suport   D 

E 

 

 
 

DN A B C D E F G H 

20 250 390 50 150 100 56,3 50,8 8,5 

25 250 430 50 150 100 54,3 58,8 8,5 

32 250 430 50 150 100 54,3 58,8 8,5 
 

 
 
 

C 
 

InstrucἪiuni de ´ntreἪinere 
DacŁ produsul este folosit ´n mod corespunzŁtor, nu este necesarŁ nicio operaἪiune de ´ntreἪinere. Pompa de 
circulaἪie poate fi izolatŁ ´nchiz©nd robinetele cu sferŁ Ἠi drept urmare poate fi supusŁ operaἪiunilor de ´ntreἪinere 
fŁrŁ golirea sistemului. 
ReparaἪiile asupra dispozitivului trebuie sŁ fie efectuate numai de cŁtre personal autorizat. 

 
InstrucἪiuni pentru reciclare 
Eliminarea grupurilor de pompare HERZ PUMPFIX nu trebuie sŁ punŁ ´n pericol sŁnŁtatea sau mediul ´nconjurŁtor. 
ReglementŁrile naἪionale legale pentru reciclarea corespunzŁtoare a grupurilor de pompare HERZ PUMPFIX 
trebuie sŁ fie respectate ´ntocmai. 



 

 

H
E

R
Z

 P
U

M
P

F
IX

 

D
ia

g
ra

m
a

 p
ie

rd
e

rilo
r d

e
 p

re
s
iu

n
e

 a
fe

re
n

te
 a

 g
ru

p
u

rilo
r d

e
 p

o
m

p
a

re
 D

N
 2

5
 

P
a

g
e

 3
 

P
re

siu
n

e 
[k

P
a

]  

P
re

siu
n
e 

[m
H

2
O

]  

 
 
 
 

 

70  7 
 
 
 

60  
Wilo Yonos PARA RS 25/6  6 

 
 

 

50  
IMP GHN 25/60  

5
 

 
 
 

40 
 

 
 

CONSTANT 

30 

4 
MIX kvs 10 Ǔi MIX Bypass 

.ŀǘŜǊƛŜ Ŏǳ о ŎŇƛ cu bypass 0-50% 
 

 

3 
 
 

MIX kvs 4 
 

20 

 
MIX kvs 6,3 

2 
 
 

 

10  1 

DIRECT 
 
 

0  0 
0  500  1000  1500  2000  2500  3000 

Debit [l/h] 



HERZ PUMPFIX 

Pagina 4 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
 

G
 

H
 

J
 

 

 

HERZ PUMPFIX 
 

Direct - DN 20, DN 25, DN 32 
 

FiἨa tehnicŁ 1 4510 XX 

 
Dimensiuni 

A 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E I 

C D 
 

 

 
Nr. comandŁ 

 
DN 

 
PompŁ 

 

kvs 
[m3/h] 

 
OV 

 

A 
[mm] 

 

B 
[mm] 

 

C 
[mm] 

 

D 
[mm] 

 

E 
[mm] 

 

F* 
[in] 

 

G 
[mm] 

 

H 
[mm] 

 

I** 
[in] 

 

J 
[mm] 

1 4510 12 20 Wilo Yonos PARA RS 15/6-130 4,3 nu 250 390 209 125 68 Ĳě 16 14 1ě 130 

1 4510 42 20 Wilo Yonos PARA RS 15/6-130 4,3 da 250 390 209 125 68 Ĳě 16 14 1ě 130 

1 4510 22 20 IMP GHN 15/40-130*** 4,3 nu 250 390 167 125 68 Ĳě 16 14 1ě 130 

1 4510 02 20 fŁrŁ pompŁ 4,3 nu 250 390 167 125 68 Ĳě 16 14 1ě 130 

1 4510 41 20 fŁrŁ pompŁ 4,3 da 250 390 167 125 68 Ĳě 16 14 1ě 130 

1 4510 13 25 Wilo Yonos PARA RS 25/6-180 5,8 nu 250 430 209 125 68 1" 16 12 1-1/4" 180 

1 4510 43 25 Wilo Yonos PARA RS 25/6-180 5,8 da 250 430 209 125 68 1" 16 12 1-1/4" 180 

1 4510 23 25 IMP GHN 25/60-180*** 5,8 nu 250 430 180 125 68 1" 16 12 1-1/4" 180 

1 4510 03 25 fŁrŁ pompŁ 5,8 nu 250 430 180 125 68 1" 16 12 1-1/4" 180 

1 4510 45 25 fŁrŁ pompŁ 5,8 da 250 430 180 125 68 1" 16 12 1-1/4" 180 

1 4510 14 32 Wilo Yonos PARA RS 30/6-180 8,7 nu 250 430 209 125 68 1-1/4" 16 12 1-1/2" 180 

1 4510 44 32 Wilo Yonos PARA RS 30/6-180 8,7 da 250 430 209 125 68 1-1/4" 16 12 1-1/2" 180 

1 4510 24 32 IMP GHN 30/65-180*** 8,7 nu 250 430 180 125 68 1-1/4" 16 12 1-1/2" 180 

1 4510 04 32 fŁrŁ pompŁ 8,7 nu 250 430 180 125 68 1-1/4" 16 12 1-1/2" 180 

1 4510 49 32 fŁrŁ pompŁ 8,7 da 250 430 180 125 68 1-1/4" 16 12 1-1/2" 180 
 

*filet interior 

**filet exterior 

***Nu este disponibil ´n UE (vezi regulamentele Comisiei (ES) Nr.641/2009 Ἠi Nr.622/2012)  

OV - SupapŁ de preaplin (vezi pagina 16) 
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Componentele ansamblului HERZ PUMPFIX Direct 
 

1. Robinet cu termometru (albastru) 
2. Robinet cu termometru (roἨu) 
3. DistanἪier cu clapetŁ de sens 
4. DistanἪier 
5. Robinet cu sferŁ 
6. PompŁ de circulaἪie* 
7. SupapŁ de preaplin* 
*vezi tabelul de prezentare generalŁ 

 

 
ConstrucἪie 
Robinet cu sferŁ Ἠi termometru: alamŁ forjatŁ conform EN 12165; tip CW 617N 
SferŁ: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, cromat dur, tip CW617N 
Maneta robinetului cu sferŁ: plastic, PA66 GF30 
DistanἪier cu clapetŁ de reἪinere: alamŁ tip CW617N 
ClapetŁ de reἪinere: 200 mmWs, se deschide mecanic 
Racordurile filetate ale robinetului de ´nchidere: filet interior conform ISO 7-1 
Racordul filetat al grupului de pompare: filet exterior conform ISO 228-1 
Ax: alamŁ prelucratŁ conform EN12164, tip CW614N 
EtanἨŁri ax: NBR / EPDM 
EtanἨŁri sferŁ: PTFE 
Garnituri: EPDM 
Material de izolaἪie termicŁ a grupului de pompare: EPP 

 
Date de funcἪionare 
Presiune nominalŁ: 6 bar cu pompŁ; 10 bar fŁrŁ pompŁ 
TemperaturŁ max. de lucru: 110ÁC 
TemperaturŁ min. de lucru: 0ÁC (apŁ 0,5ÁC) 
TemperaturŁ maximŁ pe perioade scurte de timp: 120ÁC 

 
Mediu de lucru: 
ApŁ de ´ncŁlzire ´n conformitate cu ¥NORM H5195 sau VDI-Standard 2035. Este permisŁ utilizarea de glicol 
etilenic sau propilenic ´ntr-un raport de amestec 25 - 50%. AtenἪie, garniturile din EPDM pot fi afectate de lubrifianἪi 
cu uleiuri minerale Ἠi drept urmare duc la deteriorarea etanἨŁrilor din EPDM. VŁ rugŁm sŁ consultaἪi documentaἪia 
producŁtorilor c©nd folosiἪi produse cu glicol etilenic sau glicol propilenic pentru protecἪie ´mpotriva ´ngheἪului Ἠi a 
coroziunii. 

 
Domeniu de aplicaἪii recomandat 
DN 20 Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 1250 l/h: p©nŁ la 29 kW 
DN 20 Putere termicŁ max. la æT = 10K Ἠi 1250 l/h: p©nŁ la 14,5 kW 
DN 25 Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 2155 l/h: p©nŁ la 50 kW 
DN 25 Putere termicŁ max. la æT = 10K Ἠi 2155 l/h: p©nŁ la 25 kW 
DN 32 Putere termicŁ max. la æT = 10K Ἠi 2500 l/h: p©nŁ la 58 kW 
DN 32 Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 2500 l/h: p©nŁ la 29 kW 

 

Utilizare: 

Grupul de pompare HERZ-PUMPFIX este folosit ´n sisteme de ´ncŁlzire Ἠi de apŁ rŁcitŁ ´n spaἪii rezidenἪiale. Este 
posibilŁ instalarea de pompe de circulaἪie de la producŁtori diferiἪi Ἠi de tipuri diferite. 
Grupul de pompare HERZ PUMPFIX DIRECT poate fi folosit: 
Å pentru umplerea rezervoarelor de apŁ caldŁ 
Å pentru controlul temperaturii ´n sisteme de ´ncŁlzire 
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HERZ PUMPFIX 
 

Mix- DN 20, DN 25, DN 32 
 

FiἨa tehnicŁ 1 4511 XX 

 
Dimensiuni 

A 

C F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  I 
D 

 

 

 
Nr. comandŁ 

 
DN 

 
Pompa 

 

kvs 
[m3/h] 

 
OV 

 
BP 

 

A 
[mm] 

 

B 
[mm] 

 

C 
[mm] 

 

D 
[mm] 

 

E 
[mm] 

 

F* 
[in] 

 

G 
[mm] 

 

H 
[mm] 

 

I** 
[in] 

 

J 
[mm] 

 

1 4511 31 
 

20 
 

Wilo Yonos PARA RS 15/6-130 
 

4 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

390 
 

209 
 

125 
 

68 
 

Ĳě 
 

16 
 

14 
 

1ě 
 

130 

 

1 4511 22 
 

20 
 

Wilo Yonos PARA RS 15/6-130 
 

6,3 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

390 
 

209 
 

125 
 

68 
 

Ĳě 
 

16 
 

14 
 

1ě 
 

130 

 

1 4511 42 
 

20 
 

IMP GHN 15/40-130*** 
 

4 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

390 
 

186 
 

125 
 

68 
 

Ĳě 
 

16 
 

14 
 

1ě 
 

130 

 

1 4511 16 
 

20 
 

IMP GHN 15/40-130*** 
 

6,3 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

390 
 

186 
 

125 
 

68 
 

Ĳě 
 

16 
 

14 
 

1ě 
 

130 

 

1 4511 32 
 

20 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

4 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

390 
 

186 
 

125 
 

68 
 

Ĳě 
 

16 
 

14 
 

1ě 
 

130 

 

1 4511 35 
 

20 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

6,3 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

390 
 

186 
 

125 
 

68 
 

Ĳě 
 

16 
 

14 
 

1ě 
 

130 

*filet interior 

**filet exterior 

***Nu este disponibil ´n UE (vezi regulamentele Comisiei (ES) Nr. 641/2009 Ἠi Nr. 

622/2012) OV - SupapŁ de preaplin (vezi pagina 16) 

BP - Bypass pe bateria de amestec 
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Nr. comandŁ 

 
DN 

 
Pompa 

 

kvs 
[m3/h] 

 
OV 

 
BP 

 

A 
[mm] 

 

B 
[mm] 

 

C 
[mm] 

 

D 
[mm] 

 

E 
[mm] 

 

F* 
[in] 

 

G 
[mm] 

 

H 
[mm] 

 

I** 
[in] 

 

J 
[mm] 

 

1 4511 17 
 

25 
 

Wilo Yonos PARA RS 25/6-180 
 

4 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

209 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 13 
 

25 
 

Wilo Yonos PARA RS 25/6-180 
 

6,3 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

209 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 18 
 

25 
 

Wilo Yonos PARA RS 25/6-180 
 

10 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

209 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 27 
 

25 
 

IMP GHN 25/60-180*** 
 

4 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

186 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 23 
 

25 
 

IMP GHN 25/60-180*** 
 

6,3 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

188 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 28 
 

25 
 

IMP GHN 25/60-180*** 
 

10 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

193 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 07 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

4 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

186 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 03 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

6,3 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

188 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 08 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

10 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

193 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 64 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

4 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

186 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 62 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

6,3 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

188 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 63 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

10 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

193 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4511 14 
 

32 
 

Wilo Yonos PARA RS 30/6-180 
 

10 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

209 
 

125 
 

68 
 

1-1/4" 
 

16 
 

12 
 

1-1/2" 
 

180 
 

1 4511 15 
 

32 
 

Wilo Yonos PARA RS 30/6-180 
 

16 
 

nu 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

209 
 

125 
 

68 
 

1-1/4" 
 

16 
 

12 
 

1-1/2" 
 

180 
 

1 4511 24 
 

32 
 

IMP GHN 30/65-180*** 
 

10 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

193 
 

125 
 

68 
 

1-1/4" 
 

16 
 

12 
 

1-1/2" 
 

180 
 

1 4511 25 
 

32 
 

IMP GHN 30/65-180*** 
 

16 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

196 
 

125 
 

68 
 

1-1/4" 
 

16 
 

12 
 

1-1/2" 
 

180 
 

1 4511 04 
 

32 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

10 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

193 
 

125 
 

68 
 

1-1/4" 
 

16 
 

12 
 

1-1/2" 
 

180 
 

1 4511 05 
 

32 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

16 
 

da 
 

nu 
 

250 
 

430 
 

193 
 

125 
 

68 
 

1-1/4" 
 

16 
 

12 
 

1-1/2" 
 

180 

 

*filet interior 

**filet exterior 

***Nu este disponibil ´n UE (vezi regulamentele Comisiei (ES) Nr.641/2009 Ἠi Nr.622/2012)  

OV - SupapŁ de preaplin (vezi pagina 16) 

BP - Bypass pe bateria de amestec 
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Componentele ansamblului HERZ PUMPFIX Mix 
 

1. Robinet cu termometru (albastru) 
2. Robinet cu termometru (roἨu) 

3. DistanἪier cu clapetŁ de sens 
4. Teu retur 
5. VanŁ cu trei cŁi cu dispozitiv de acἪionare electricŁ (1 2137 2X) 

6. PompŁ de circulaἪie* 
7. SupapŁ de descŁrcare* 
*vezi tabelul de prezentare generalŁ 

 
ConstrucἪie 

 
 

Robinet cu sferŁ Ἠi termometru: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, tip CW617N 
SferŁ: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, cromat dur, tip CW617N 
Maneta robinetului cu sferŁ cu termometru: plastic, PA66 GF30 
DistanἪier cu clapetŁ de reἪinere: alamŁ tip CW617N 
ClapetŁ de reἪinere: 200 mmWs, se deschide mecanic 
Racordurile filetate ale robinetului de ´nchidere: filet interior conform ISO 7-1 
Racordul filetat al grupului de pompare: filet exterior conform ISO 228-1 
Ax: alamŁ prelucratŁ mecanic conform EN 12164, tip CW614N 
EtanἨŁri ax: NBR / EPDM 
EtanἨŁri sferŁ: PTFE 
Garnituri: EPDM 
Material izolaἪie grup de pompare: EPP 

 
Date de funcἪionare 
Presiune nominalŁ: 6 bar cu pompŁ; 10 bar fŁrŁ pompŁ 
TemperaturŁ max. de lucru: 110ÁC 
TemperaturŁ min. de lucru: 0ÁC (apŁ 0,5ÁC) 
TemperaturŁ maximŁ pe perioade scurte de timp: 120ÁC 

 
Mediu de lucru: 
ApŁ de ´ncŁlzire ´n conformitate cu ¥NORM H5195 sau VDI-Standard 2035. Este permisŁ utilizarea de glicol 
etilenic sau propilenic ´ntr-un raport de amestec 25 - 50%. AtenἪie, garniturile din EPDM pot fi afectate de lubrifianἪi 
cu uleiuri minerale Ἠi drept urmare duc la deteriorarea etanἨŁrilor din EPDM. VŁ rugŁm sŁ consultaἪi documentaἪia 
producŁtorilor c©nd folosiἪi produse cu glicol etilenic sau glicol propilenic pentru protecἪie ´mpotriva ´ngheἪului Ἠi a 
coroziunii. 

 
Domeniu de aplicaἪii recomandat 
DN 20 Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 900 l/h: p©nŁ la 21 kW  
DN 20 Putere termicŁ max. la æT = 10K Ἠi 900 l/h: p©nŁ la 10,5 kW 
DN 25 Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 2100 l/h: p©nŁ la 35 kW  
DN 25 Putere termicŁ max. la æT = 10K Ἠi 1508 l/h: p©nŁ la 17,5 kW 
DN 25 Putere termicŁ max. la æT =   5K Ἠi 1508 l/h: p©nŁ la 8,75 kW 
DN 32 Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 2100 l/h: p©nŁ la 48 kW  
DN 32 Putere termicŁ max. la æT = 10K Ἠi 1508 l/h: p©nŁ la 24 kW  
DN 32 Putere termicŁ max. la æT =   5K Ἠi 1508 l/h: p©nŁ la 12 kW 

 
Utilizare: 
Grupul de pompare HERZ-PUMPFIX este folosit ´n sisteme de ´ncŁlzire Ἠi de apŁ rŁcitŁ ´n spaἪii rezidenἪiale. Este 
posibilŁ instalarea de pompe de circulaἪie de la producŁtori diferiἪi Ἠi de tipuri diferite. Vana integratŁ cu 3 cŁi poate fi 
folositŁ pentru funcἪia de amestec sau distribuἪie ´n combinaἪie cu dispozitivul de acἪionare electricŁ. Ċntr-un procent 
egal, curba caracteristicŁ liniarŁ sau pŁtraticŁ este controlatŁ de dispozitivul de acἪionare electricŁ (1 7712 63). 
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Curbele caracteristice ale vanei cu trei cŁi 
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HERZ PUMPFIX 
VanŁ de amestec cu bypass DN 25 

 

FiἨa tehnicŁ 1 4511 XX 

 
Dimensiuni 

A 

C F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  I 
D 

 
 

 
Nr. comandł 

 
DN 

 
PompŁ 

 
kvs 

[m3/h] 

 
OV 

 
BP 

 
A 

[mm] 

 
B 

[mm] 

 
C 

[mm] 

 
D 

[mm] 

 
E 

[mm] 

 
F* 
[in] 

 
G 

[mm] 

 
H 

[mm] 

 
I** 
[in] 

 

1 4511 60 
 

25 
 

Wilo Yonos PARA RS 25/6 
 

10 
 

nu 
 

da 
 

250 
 

430 
 

225 
 

125 
 

68 
 

1ě 
 

16 
 

12 
 

1-1/4ě 
 

1 4511 53 
 

25 
 

Wilo Yonos PARA RS 25/6 
 

10 
 

da 
 

da 
 

250 
 

430 
 

225 
 

125 
 

68 
 

1ě 
 

16 
 

12 
 

1-1/4ě 
 

1 4511 59 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

10 
 

nu 
 

da 
 

250 
 

430 
 

225 
 

125 
 

68 
 

1ě 
 

16 
 

12 
 

1-1/4ě 

 

1 4511 65 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

10 
 

da 
 

da 
 

250 
 

430 
 

225 
 

125 
 

68 
 

1ě 
 

16 
 

12 
 

1-1/4ě 

*filet interior 
**filet exterior 
OV - SupapŁ de descŁrcare (vezi pagina 16)  
BP -  Bypass pe bateria de amestec 
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Componentele ansamblului HERZ PUMPFIX  

VanŁ de amestec cu bypass 
 

1. Robinet cu termometru (albastru) 
2. Robinet cu termometru (roˑu) 
3. Distan˓ier cu clapetŁ de sens 
4. Teu retur 
5. VanŁ cu trei cŁi cu bypass 50% integrat ˑi dispozitiv de ac˓ionare electricŁ (1 7712 63) 
6. PompŁ de circula˓ie* 
7. SupapŁ de descŁrcare* 
*vezi tabelul de prezentare generalŁ 

 
ConstrucἪie 

 
  

Robinet cu sferŁ Ἠi termometru: alamŁ forjatŁ conform EN 12165; tip CW 617N 
SferŁ: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, cromat dur, tip CW617N 
Maneta robinetului cu sferŁ cu termometru: plastic, PA66 GF30 
DistanἪier cu clapetŁ de reἪinere: alamŁ, tip CW617N 
ClapetŁ de reἪinere: 200 mmWs, se deschide mecanic 
Racordurile filetate ale robinetului de ´nchidere: filet interior conform ISO 7-1; G1"  
Racordul filetat al grupului de pompare: filet exterior conform ISO 228-1; G1 1/4"  
Ax: alamŁ prelucratŁ la strung conform EN12164, tip CW614N 
EtanἨŁri ax: NBR / EPDM 
EtanἨŁri sferŁ: PTFE 
Garnituri: EPDM 
Material de izolaἪie termicŁ a grupului de pompare: EPP 

 
Date de funcἪionare 
Presiune nominalŁ: 6 bar cu pompŁ; 10 bar fŁrŁ pompŁ 
TemperaturŁ max. de lucru: 110ÁC 
TemperaturŁ min. de lucru: 0ÁC (apŁ 0,5ÁC) 
Temperatura maximŁ pe perioade scurte de timp: 120ÁC 
Valoare Kvs: 10 mį/h 

 
Mediu de lucru: 
ApŁ de ´ncŁlzire conform ¥NORM H5195 sau VDI-Standard 2035. Este permisŁ utilizarea de glicol etilenic sau 
propilenic ´ntr-un raport de amestec 25 - 50%. Garniturile din EPDM pot fi afectate de lubrifianἪi cu uleiuri minerale Ἠi 
drept urmare duc la deteriorarea etanἨŁrilor din EPDM. VŁ rugŁm sŁ consultaἪi documentaἪia producŁtorilor c©nd 
folosiἪi produse cu glicol etilenic sau glicol propilenic pentru protecἪie ´mpotriva ´ngheἪului Ἠi a coroziunii. 

 
Domeniu de aplicaἪii recomandat 
Putere termicŁ max. la æT = 20K Ἠi 860 l/h: p©nŁ la 35 kW 

 

Utilizare: 
Grupul de pompare HERZ-PUMPFIX este folosit ´n sisteme de ´ncŁlzire Ἠi de apŁ rŁcitŁ ´n spaἪii rezidenἪiale. Este 
posibilŁ instalarea de pompe de circulaἪie de la producŁtori diferiἪi Ἠi de tipuri diferite. Vana integratŁ cu 3 cŁi poate 
fi folositŁ pentru funcἪia de amestec sau distribuἪie ´n combinaἪie cu dispozitivul de acἪionare electricŁ. Ċntr-un 
procent egal, curba caracteristicŁ liniarŁ sau pŁtraticŁ este controlatŁ de dispozitivul de acἪionare electricŁ. 
Vana cu 3 cŁi are integrat un bypass care poate fi reglat ´n funcἪie de debitul prin vana de amestec. Bypass-ul 
poate asigura un debit constant (p©nŁ la 50% din debitul vanei) al agentului termic din circuitul de retur. 
Bypass-ul integrat asigurŁ protecἪia circuitului la supratemperaturi. 

 
Principiu de funcἪionare 

Pentru asigurarea unui debit maxim la temperaturi 
joase, vana va ´nchide Ăreturulò, iar recircularea 
agentului se va face prin bypass.
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PoziἪia bypass-ului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ċnchis     Deschis 
 
 
 

Grafic vanŁ cu 3 cŁi 
 
 

10000 

 
            Debitul vanei cu trei cŁi cu bypass ´n funcἪie de diferenἪa de presiune 

 
9000 

 
8000 

 
7000 

 
 

6000 

 
5000 

 
4000 

 
3000 

bypass deschis 50% + vanŁ cu 3 cŁi ´nchisŁ 

bypass deschis + vanŁ cu 3 cŁi ´nchisŁ 

bypass ´nchis + 50% vanŁ cu 3 cŁi deschisŁ 

bypass deschis 50% + 50% vanŁ cu 3 cŁi deschisŁ 

bypass deschis + 50% vanŁ cu 3 cŁi deschisŁ 

bypass ´nchis + vanŁ cu 3 cŁi deschisŁ 

bypass deschis 50% + vanŁ cu 3 cŁi deschisŁ 

bypass deschis + vanŁ cu 3 cŁi deschisŁ 

 
2000 

 
1000 

 
0 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1 

DiferenἪa de presiune ´ntre intrarea Ἠi ieἨirea PUMPFIX [bar] 

 
 

Curbe caracteristice ale vanei cu trei cŁi (bypass ´nchis) 
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HERZ - dispozitiv de acἪionare electricŁ ´n 3 puncte 
 

1 7712 63 
 

InformaἪii generale 
 

 

Dispozitiv de acἪionare electricŁ cu control ´n 3 puncte (1 7712 63) 

Dispozitivul de acἪionare electricŁ poate fi operat de o comandŁ ´n 3 puncte Ἠi de comanda deschidere-´nchidere 
(vezi schema). PoziἪia de montaj ´n funcἪie de robinetul cu sferŁ poate fi selectatŁ in paἨi de 90Á. Dispozitivul de 
acἪionare electricŁ este decuplat ´n mod automat c©nd sunt atinse limitatoarele de cursŁ. Dispozitivul de acἪionare 
electricŁ poate fi montat ´n orice poziἪie, cu excepἪia poziἪiei cu capul ´n jos. Corpul este alcŁtuit din douŁ piese, 
fabricat din plastic ignifug, partea de jos este neagrŁ Ἠi partea de sus este roἨie. Se monteazŁ direct pe vana de 
amestec cu sferŁ, cu ajutorul unui Ἠurub livrat ´mpreunŁ cu dispozitivul de acἪionare electricŁ. 

Operarea manualŁ este posibilŁ prin intermediul manetei 

Pentru decuplarea permanentŁ a angrenajului apŁsaἪi comutatorul rotativ de pe carcasŁ ´n poziἪia manual. 

NotŁ privind siguranἪa: 

Dispozitivul de acἪionare electricŁ poate fi deschis numai ´n fabricŁ. Acesta nu conἪine componente care pot fi 
´nlocuite sau reparate de cŁtre utilizator. 

 

 
Date tehnice 

Tensiune nominalŁ AC 230 V 50 / 60 Hz 
Domeniu alimentare electricŁ AC 198 ... 264 V 
Dimensionare 3,5 VA 
Consum de putere 3,5 W 
Comutator auxiliar 1 x EPU 5 (1) A, AC 250 V 
Punct de comutare ajustabil 0 é 100% 
Operare manualŁ Decuplare temporarŁ Ἠi  
 permanentŁ a angrenajului 
Cuplu min. 10 Nm (la tensiunea nominalŁ) 
Unghi de rotaἪie 90Á 
Timp de funcἪionare 140 s 
Nivel de zgomot max. 35 dB(A) 
Indicarea poziἪiei Scara 0 ... 10 
Clasa de protecἪie II (total izolat) 
Grad de protecἪie IP40 
Domeniu temperaturŁ ´n ambient 0 é + 50ÁC (ciclu de lucru 140/35 s) 
TemperaturŁ medie de lucru + 5 ... + 120ÁC (robinet cu sferŁ) 
TemperaturŁ de depozitare ï 30 é + 80ÁC 
Test de umiditate ´n conformitate cu EN 60730-1 
EMC CE ´n conformitate cu 89/336/EWG 
Directiva pentru tensiuni joase CE ´n conformitate cu 73/23/EWG 
Mod de funcἪionare Tip 1.B (EN 60730-1)  
ĊntreἪinere Nu necesitŁ ´ntreἪinere 

 
Schema electricŁ  

 
ComandŁ ´n 3 puncte ComandŁ Ċnchidere - Deschidere 
 
 
 
 
 
 

Controler  

´n 3 puncte 
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HERZ PUMPFIX Constant 
 

(cu control constant de temperaturŁ)- DN 25 
 

FiἨa tehnicŁ 1 4514 XX 

 
Dimensiuni 

A 

 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E I 

 
  C    D 

 

 
 
Nr. comandŁ 

 
DN 

 
Pompa 

 

kvs 
[m3/h] 

 
OV 

 
BP 

 

A 
[mm] 

 

B 
[mm] 

 

C 
[mm] 

 

D 
[mm] 

 

E 
[mm] 

 

F* 
[in] 

 

G 
[mm] 

 

H 
[mm] 

 

I** 
[in] 

 

J 
[mm] 

 

1 4514 04 
 

25 
 

Wilo Yonos PARA RS 25/6-180 
 

5,28 
 

nu 
 

da 
 

250 
 

430 
 

209 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4514 06 
 

25 
 

IMP GHN 25/60-180*** 
 

5,28 
 

nu 
 

da 
 

250 
 

430 
 

190 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 
 

1 4514 02 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

5,28 
 

nu 
 

da 
 

250 
 

430 
 

190 
 

125 
 

68 
 

1" 
 

16 
 

12 
 

1-1/4" 
 

180 

*filet interior 
**filet exterior 
***Nu este disponibil ´n UE (Regulamentele Comisiei  (ES) Nr. 641/2009 Ἠi Nr. 622/2012)  

OV - SupapŁ de preaplin (vezi pagina 16) 

BP - Bypass pe bateria de amestec 
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Componentele ansamblului HERZ PUMPFIX Constant 

 

1. Robinet cu termometru (albastru) 
2. Robinet cu termometru (roˑu) 
3. Distan˓ier cu clapetŁ de sens 
4. Teu retur 
5. Robinet cu HERZ Cap termostatic cu senzor de contact 
6. PompŁ de circula˓ie* 
*vezi tabelul de prezentare generalŁ 

 
 
 

ConstrucἪie 
Robinet cu sferŁ Ἠi termometru: alamŁ forjatŁ conform EN 12165; tip CW 617N 
SferŁ: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, cromat dur, tip CW617N 
Maneta robinetului cu sferŁ cu termometru: plastic, tip PA66 GF30 
DistanἪier cu clapetŁ de reἪinere: alamŁ; tip CW617N 
ClapetŁ de reἪinere: 200 mmWs, se deschide mecanic 
Racordurile filetate ale robinetului de ´nchidere: filet interior conform ISO 7-1; G1"  
Racordul filetat al grupului de pompare: filet exterior conform ISO 228-1; G1 1/4"  
Ax: alamŁ prelucratŁ mecanic conform EN12164, tip CW614N  
EtanἨŁri ax: NBR / EPDM 
EtanἨŁri sferŁ: PTFE 
Garnituri: EPDM 
Material cochilie izolatoare: EPP 
Caracteristici: Termoregulator cu senzor de contact 
Domeniu de control (1 7420 06)*: 25 - 50ÁC 
*HERZ Cap termostatic cu senzor de contact 

 

Date de funcἪionare 
Presiune nominalŁ:                                                         6 bar cu pompŁ; 10 bar fŁrŁ pompŁ 
TemperaturŁ max. de lucru:                                         110ÁC 
TemperaturŁ min. de lucru: 0ÁC (apŁ 0,5ÁC) 
TemperaturŁ maximŁ pt. perioade scurte de timp: 120ÁC 
Valoare Kvs:                                                                  5,8 mį/h 

 
Mediu de lucru: 
ApŁ de ´ncŁlzire ´n conformitate cu ¥NORM H5195 sau VDI-Standard 2035. Este permisŁ utilizarea de glicol etilenic 
sau propilenic ´ntr-un raport de amestec 25 - 50%. Garniturile din EPDM pot fi afectate de lubrifianἪi cu uleiuri minerale 
Ἠi drept urmare duc la deteriorarea etanἨŁrilor din cauciuc tip EPDM. VŁ rugŁm sŁ consultaἪi documentaἪia 
producŁtorilor c©nd folosiἪi produse cu glicol etilenic sau glicol propilenic pentru protecἪie ´mpotriva ´ngheἪului Ἠi a 
coroziunii. 

 
Domeniu de aplicaἪii recomandat 
Putere termicŁ max. la ȹT = 10ÁK Ἠi 860 l/h:                         p©nŁ la 10 kW 

 

Utilizare: 
Grupul de pompare HERZ-PUMPFIX este folosit ´n sistemele de ´ncŁlzire Ἠi de apŁ rŁcitŁ din spaἪiile rezidenἪiale. 
Este posibilŁ instalarea de pompe de circulaἪie de la producŁtori diferiἪi Ἠi de tipuri diferite. 
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HERZ PUMPFIX 
SupapŁ de descŁrcare 

 
 
 
 

SupapŁ de descŁrcare la presiune diferenἪialŁ 
 

 
 
ConstrucἪie: 

Corp: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, tip CW 617N 

PiuliἪe: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, tip CW 617N; filet interior G3/4ě, conform ISO228-1 

EtanἨŁri: EPDM 

Arc: oἪel inoxidabil 
 

 
Date de funcἪionare: 

Domeniu de reglaj: 0 - 0,5 bar  

                                           ´nchide supapa (prin rotire la st©nga!) 

2 rotaἪii Ÿ 0,1 bar 

max. 10 rotaἪii Ÿ 0,5 bar 

Utilizare: 

Supapa de descŁrcare este folositŁ pentru a echilibra presiunea ´n instalaἪia de ´ncŁlzire. Domeniu de reglaj 0-0,5 bar. 

Cantitatea de apŁ cerutŁ pentru a reduce presiunea diferenἪialŁ este derivatŁ ń bypass (´n funcἪie de 

supradimensionarea pompei Ἠi de gradientul curbei pompei). 

 
Curbe caracteristice: 
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HERZ PUMPFIX 
 

Special pentru pompe de cŁldurŁ 
 

FiἨa tehnicŁ 1 4512 XX 

 
Dimensiuni 

 

 
 

 
Nr. 

comandŁ 

 
DN 

 
Pompa 

 

A 
[mm] 

 

B 
[mm] 

 

C 
[mm] 

 

D 
[mm] 

 

E 
[mm] 

 

F 
[mm] 

 

G 
[mm] 

 

H* 
[in] 

 

I 
[mm] 

 

J 
[mm] 

 

K 
[mm] 

 

L* 
[in] 

 

M 
[mm] 

 

N** 
[in] 

 

O 
[mm] 

 

1 4512 13 
 

25 Wilo Yonos PARA RS 

25/6-180 

 

250 
 

430 
 

494 
 

208 
 

322 
 

125 
 

68 
 

G 1'' 
 

16 
 

14 
 

13 
 

G Ĳ'' 
 

10,5 
 

G Ĳ'' 
 

15 
 

1 4512 23 
 

25 IMP GHN 25/60- 
180*** 

 

250 
 

430 
 

494 
 

180 
 

322 
 

125 
 

68 
 

G 1'' 
 

16 
 

14 
 

13 
 

G Ĳ'' 
 

10,5 
 

G Ĳ'' 
 

15 
 

1 4512 03 
 

25 
 

fŁrŁ pompŁ 
 

250 
 

430 
 

494 
 

180 
 

322 
 

125 
 

68 
 

G 1'' 
 

16 
 

14 
 

13 
 

G Ĳ'' 
 

10,5 
 

G Ĳ'' 
 

15 

 

1 4512 14 
 

32 Wilo Yonos PARA 
RS 30/6-180 

 

250 
 

430 
 

494 
 

208 
 

326 
 

125 
 

68 
 

G 1-1/4" 
 

20 
 

14 
 

15 
 

G Ĳ'' 
 

10,5 
 

G Ĳ'' 
 

15 
 

1 4512 24 
 

32 IMP GHN 30/65- 

180*** 

 

250 
 

430 
 

494 
 

180 
 

326 
 

125 
 

68 
 

G 1-1/4" 
 

20 
 

14 
 

15 
 

G Ĳ'' 
 

10,5 
 

G Ĳ'' 
 

15 
 

1 4512 04 
 

32 
 

FŁrŁ pompŁ 
 

250 
 

430 
 

494 
 

180 
 

326 
 

125 
 

68 
 

G 1-1/4" 
 

20 
 

14 
 

15 
 

G Ĳ'' 
 

10,5 
 

G Ĳ'' 
 

15 

*filet interior 

**filet exterior 
***Nu este disponibil ´n UE (vezi regulamentele Comisiei  (ES) Nr. 641/2009 Ἠi Nr. 622/2012) 
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Componentele ansamblului  

HERZ PUMPFIX pompŁ de cŁldurŁ 
 

1. Robinet cu termometru (albastru) 
2. Robinet cu termometru (roἨu) 
3. DistanἪier cu clapetŁ de sens 
4. DistanἪier 
5. Teu 
6. Racord pentru vas de expansiune cu manometru 
7. Robinet cu sferŁ 
8. PompŁ de circulaἪie* 
*vezi tabelul de prezentare generalŁ 

 

ConstrucἪie 
Robinet cu sferŁ Ἠi termometru: alamŁ forjatŁ conform EN 12165; tip CW 617N 
SferŁ: alamŁ forjatŁ conform EN 12165, cromat dur, tip CW617N 
Maneta robinetului cu sferŁ Ἠi termometru: plastic, PA66 GF30 
DistanἪier cu clapetŁ de reἪinere: alamŁ; CW617N 
ClapetŁ de reἪinere: 200 mmWs, se deschide mecanic 
Racordurile filetate ale robinetului de ´nchidere: filet interior conform ISO 7-1 
Racordul filetat al grupului de pompare: filet exterior conform ISO 228-1 
Ax: alamŁ prelucratŁ mecanic conform EN12164, tip CW614N  
EtanἨŁri ax: NBR / EPDM 
EtanἨŁri sferŁ: PTFE 
Garnituri: EPDM 
Material cochilie izolatoare: EPP 

 
Date de funcἪionare 
Presiune nominalŁ: 6 bar cu pompŁ; 10 bar fŁrŁ pompŁ 
TemperaturŁ max. de lucru: 110ÁC 
TemperaturŁ maximŁ pt. perioade scurte de timp: 120ÁC 
Valoare Kvs: 10 mį/h 

 
Mediu de lucru: 
ApŁ de ´ncŁlzire ´n conformitate cu ¥NORM H5195 sau VDI-Standard 2035. Este permisŁ utilizarea de glicol 
etilenic sau propilenic ´ntr-un raport de amestec 25 - 50%. Garniturile din EPDM pot fi afectate de lubrifianἪi cu 
uleiuri minerale Ἠi drept urmare duc la deteriorarea etanἨŁrilor din cauciuc tip EPDM. VŁ rugŁm sŁ consultaἪi 
documentaἪia producŁtorilor c©nd folosiἪi produse cu glicol etilenic sau glicol propilenic pentru protecἪie ´mpotriva 
´ngheἪului Ἠi a coroziunii. 

 
 
Domeniu de aplicaἪii recomandat 
DN 25 Putere termicŁ max. la ȹT = 15ÁK Ἠi  2155 l/h: p©nŁ la 38 kW 
DN 32 Putere termicŁ max. la ȹT = 15ÁK Ἠi  3300 l/h: p©nŁ la 61 kW 

 

Utilizare: 
Pentru controlul temperaturii ´n sisteme de ´ncŁlzire conectate la pompe de cŁldurŁ/sisteme de generare a cŁldurii. 
StaἪiile de pompare sunt asamblate pe verticalŁ, cu robinetele cu sferŁ Ἠi termometrul ´ndreptate ´n sus. 
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HERZ PUMPFIX 
Accesorii pentru grupurile de pompare 

 

 
 
 
 

IlustraἪie Descriere NumŁr articol 
 
 
 
 
 

Termometru roἨu pentru HERZ PUMPFIX  1 2201 91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termometru albastru pentru HERZ PUMPFIX  1 2201 90 
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DN G l0 l1 

20 1ñ 130 65 

25 1İñ 180 90 

32 2ñ 180 90 

 

 

 

HERZ PUMPFIX 
 

Pompele de circulaἪie folosite ń grupuri de pompare 
 

InformaἪii generale 

 
CaracteristicŁ pompŁ Wilo Yonos PARA RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiuni de gabarit Ἠi montaj 

 

 
 

Date tehnice 

Tip: DN 20: Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA 130 
DN 25: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA 180 
DN 32: Wilo Yonos PARA RS 30/6 RKA 180 

Indice de EficienἪŁ EnergeticŁ (EEI): Ò 0,20 

ĊnŁlἪime de pompare max.: 6,2 m 

Debit volumic maxim: 3,3 m3/h 

TemperaturŁ max. de lucru: 110ÁC 

Presiune staticŁ max.: 6 bar 

Conexiune la reἪea: 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz (IEC 60038 tensiune standard) 

Clasa de protecἪie: IPx4D 

Clasa de izolaἪie: F 

ĊnŁlἪime de pompare minimŁ la portul de aspiraἪie pentru a evita cavitaἪia la temperatura de pompare a apei 

ĊnŁlἪime de pompare minimŁ la 50/95ÁC: 0,5/4,5 m 


